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ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICA
ECU MP 48 AEB

DESCRIPCION:

La unidad de control electronico es la encargada de controlar el sistema, mediante la
medicion de sefiales de entrada y salida tanto del sistema original de gasolina, como del
sistema de modo gas, por tanto, es el elemento mas importante del sistema.

El cual se basa en un sistema de inyeccién de gas secuencial multipunto, la estrategia de
administracion electronica esta memorizada en un mapa de gestion de los inyectores de
gas definida por los valores de rotacién del motor y por los tiempos de inyecciéon de
gasolina. Esta integrado por distintos componentes que son comandados por la Unidad de
Control Electrénico (ECU).

Ficha técnica ECU kits

Tipo de producto AEB ECU kits
Tension de trabajo 9-16 VDC
Tensién nominal 12 vDC
Corriente de trabajo 10-12 A
Conector RS232 o USB

Sefial de inyeccidn original de gasolina, sefial de
Sefial de entrada presidon de combustible, sefial de temperatura del
agua, sefial de temperatura del gas, sefial de
presién de vacio

Sefial de salida Inyeccidn secuencial de 4 cilindros

Casco Cubierta de plastico y placa base de aluminio
Certificado E49*110R04/02*0009*00

Conexién 48 pines
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