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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDUCTOR DE PRESIÓN TOMASETTO 

  

                                                     

    Descripción: El reductor de presión de GNC Tomasetto modelo AT12 es un reductor con  

    dos etapas de reducción para sistemas de inyección secuencial gaseosos, compacto y fiable 

    aprobado según la normativa ECE R110 y conforme con la norma ISO 15500.  

 

    La presión de salida es ajustable desde 0,12 a 0,25 MPa para poder siempre obtener el mejor       

    Rendimiento, la unión de entrada del reductor es giratoria y está provista de conector de  

    Manómetro. 
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Certificdo  ISO 15500

Temperatura de trabajo -40 ° C/C + 120 ° C

Bobina de conexión Rápido-en (AMP a petición)

Conexión de entrada M12x1 tubo Ø 6mm

Salida *** Fija Ø 12,5mm

Presión de salida * Ajustable de 120 a 250 kPa

Tensión de la bobina ** 12 V DC

Bobina, potencia 17 W

Dimensiones (mm) 120x150x155mm

Presión máxima de entrada 26 MPa (260 bar)

1st presión de la etapa 0,60 Mpa (6 bar)

Material Aliminio fundido

Ficha técnica regulador AT-12 Tomasetto

Tipo de producto CNG secuencial reductor

Peso 1,45 kg
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